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AirStation に接続するパソコンに、 LAN ボード/力ードを取り付けます。 

この章では、無線 LAN カード [ WLI - PCM - L 11 G ] の取り付け方法を例に説明します。 

AirStation とパソコンを LAN ケーブルで接続する場合は、お持ちの LAN ボードをお使いい 
ただけます。お持ちの LAN ボードのマニュアルを参照して、パソコンへの取り付けとドライ 
バのインストールを行ってください。 


WindowsNT 4.0 をお使いの方は、 AirStation 付属の AirNavigator CD に収録されている、才 
ンラインガイドをご覧ください。 



取り付け前の確認 . 64 

無線 LAN カード/アダプタの取り付け . 71 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 
. 75 


LAN 力ード 
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取り付け前の確認 

パソコンに LAN ボード/力ードを取り付ける前に、以下の 
事項を確認してください。 

「LAN ボード/力 _ ドの種類の確認」64ぺージ 

「PC 力ードドライバの確認」66ページ 
無線 LAN 力ードをお使いの方のみ、ご覧くださ 
い。 

「AirNavigator CD の内容のコピー」69ページ 
PC 力ードスロットが1つだけのパソコンをお使 
いの方のみ、ご覧ください。 


LAN ボード/カードの種類の確認 


お使いになる LAN ボード/力ードの種類を確認してくださ 
い0 

お使いの機種により、以下のように取り付けてください。 


WLI-PCM-L11/WLI-PCM-L11G/WLI-PCM- 
L11GP/WLI-PCM-S11 をお使いの場合 

①無線 LAN 力ードを取り付けます。 

「無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け」71ペー 


rCyberTrio-NX の設定」70ぺージ 

NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方のみ、ご 

覧ください。 


②無線 LAN 力ードドライバをインストールします。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのイ 
ンスト _ ル」75ぺ _ ジ 
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取り付け前の確認 


WLI-PCI-L11/WLI-ISA-L1 1を扫使し、の場 d 

デスクトップパソコンなどに pc 力ードスロットが付いて 
いない場合は、以下のいずれかのバスアダプタを取り付け 
て、バスアダプタのドライバをインストールしてくださ 
し、。設定方法は、バスアダプタのマニュアルを参照してく 
ださい。 

• ISA バスアダプタ（弊社製 WU - ISA - 〇 P ) 

• PCI バスアダプタ（弊社製 WLI - PCI - OP ) 


^ WLI - PCI - OP を Windows 2000のパソコンでお使 
いになる場合、ドライバは 「 BUFFAL 〇 WLI - PCI-OP 
PCI BridgeJ をお使いください。 

標準で組み込まれる 「Ricoh R / RL / RT / RC /5 C 475 ( H ) , 
R 5 C 520 or Compatible CardBus Controller 」 は使用でき 
ません。 


① バスアダプタを取り付けます。 

お使いのバスアダプタの マニュアルへ 

② 無線 LAN 力ードを取り付けます。 

「無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け」71ぺ一 


③無線 LAN 力ードドライバをインストールします。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
卜ール」75ぺージ 

WLI-USB-L11/WLI-USB-L11G/WLI-USB- 
S11 をお使いの場合 

① 無線 LAN アダプタを取り付けます。 

「無線 LAN アダプタの取り付け」74ページ 

② 無線 LAN アダプタのドライバをインストールします。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのイ 
ンスト _ ル」75ぺージ 

WLI-CF-S11G をお使いの場合 

①無線 LAN 力ードを取り付けます。 

な WLI - CF - S 11 G のマニュアルへ 
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②無線 LAN カードのドライバをインストールします。 
WindowsMe /98/95/2000 をお使いの場合 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
卜ール」75ぺージ 

WindowsCE をお使いの場合 
WLI - CF - S 11 G のマニュアルへ 


^ WindowsCE で WLI - CF - S 11 G をお使いの場合は、 
添付ューテイリテイ AirNavigator が使用できないため、 
AirStation の設定ができません。 AirStation の設定を行 
うときは、 WindowsCE 以外のバソコンから作業を行つ 
てください。 


上記以外の弊社製無線 LAN カードや有線 
( LAN ケーブル）接続用の LAN ボード/カー 
ドをお使いの場合 

お使いの LAN ボード/力ードのマニュアルを参照してくだ 
さい0 


PC カードドライバの確認（無線 
LAN カードをお使いの方のみ） 


無線 LAN 力ードをお使いになる場合にのみご覧くださし、。 

パソコンに PC 力ードドライバが正しくインストールされ 
ていることを確認します。 


Windows Me /98/95 

Windows Me /98/95 をお使いの場合は、以下の手順で確認 
します。 

1- デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 



①右クリック 


■©クリック 
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取り付け前の確認 


2. PCMCIA ソケットの下のアイコンを確認し 
ます。 


全般 Iデパイスマネージや jh- ドウ:[アブロファイル|パフォーマンス| 


1?jx| 


■liggBi" 

CD-ROM 

‘ Texas 


11 CardBus Controller!- 


]. S キ-トド 


ハ-ドディスクコントロ-ラ 
由®フ□ッピ-ディスクコント□-ラ 
OM と LPD 


ポートぬ 
]- 〇マウス 
] .モデム 

ブロパティ®) J 


肖 _£) 」 _印刷妙… 


①クリック 


② [+] の場合はク 
リック 


③ x または！が付いて 
いないことを確認 
します。 

アイコンの名称は、 
パソコンによって 
異なります。 


x や！が付いていないことを確認したら、 [ OK ] 
ボタンをクリックして画面を閉じます。続いて 
無線 LAN 力ー ドの取り付けに進んでください。 
「無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け」71ベー 


Windows 2000 

Windows 2000をお使いの場合は、以下の手順で確認しま 
す0 


デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 



①右クリック 


©クリック 


x または！が付いている場合は、パソコンのマニュア 
ルを参照するか、パソコンのメーカーにお問い合わせ 
ください。 
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2. デバイスマネージャを起動します。 3. PCMCIA アダプタの下のアイコンを確認し 

ます。 



■①クリック 


■©クリック 


① [+] の場合はク 
リック 

② x または！が付いて 
いないことを確認し 
ます。 

アイコンの名称は、 
パソコンによって異 
なります。 

x や！が付いていないことを確認したら、次に 
無線 LAN 力ー ドの取り付けに進んでください。 
「無線 LAN 力- ド/アダプタの取り付け」71 ぺ- 



X または！ が付いている場合は、 パソコンのマニュアルを 
参照するか、 パソコンのメーカー にお問い合わせくださ 
い0 
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取り付け前の確認 


AirNavigator CD の内容のコピー 


ノー トパソコンに無線 LAN カードを取り付ける場合は、 
PC 力ー ドスロットの確認をしてください。 

USB 接続の無線アダプタや有線の LAN ボード/力ードを 
お使いの方は、 PC カードスロットの確認は不要です。 

AirStation を設定するとき、無線 LAN 力ードを接続した状 
態で CD-ROM ドライブも使用します。 

PC 力ードスロットが1つしかなく、 CD-ROM ドライブと 
無線 LAN 力ードを同時に使用できないノートパソコンの 
場合は、無線 LAN 力ードを取り付ける前に、 AirStation 付 
属の CD-ROM の内容を、ハードディスクにコピーしてお 
きます。 

以下の手順に従ってください。 

1- パソコンに CD - ROM ドライブを取 y 付けま 
す。 

2. CD - ROM ドライブに、 AirStation 付属の 
AirNavigator CD をセツトします。 

[ AirNavigator ] の画面が表示されたら、[終了]ボタ 
ンをクリックして閉じてください。 


3. デスクトツプの[マイコンピュータ]を起 
動して、 CD - ROM ドライブを開きます。 



■①右クリック 


■©クリック 


4. 再度デスクトツプの[マイコンピュータ] 
を起動して、ハードディスクドライブ（例 
: C ドライブ）を開きます。 

5-[ファイル]—[新規作成]—[フォルダ] 
を選択して、新規フォルダ（例： airnavi ) 
を作成します。 
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6. 手順4て作成したフォルダに 、 AirNaviga 
tor CD に収録されているファイルをすべて 
コピーします。 


②[編集]メニューの[コピ ー] をクリックして、 
クリップボードへコピーします。 



①[編集]メニューの[すべて選択]を 
クリックして、全ファイル選択 


③コピー先のフォルダ（例 C :¥ airnavi ) で[編集]メニューの 
[貝占り付け]をクリックしてフアイルを貼り付けます 


AirStation の設定で、 AirStation 付属の AirNavigator CD を 
使うときは、 CD を使う代わりに、上記でハードディスク 
にコピーしたファイルを使用してください。 


CyberTrio-NX の設定 （NEC 製 
PC 98- NX シリーズをお使いの方のみ) 


NEC 製 PC 98 -NX シリーズをお使いの場合のみご覧くださ 
い。 

CyberTrio-NX がインストールされている場合は、パソコン 
の マニュアルを 参照して、 CyberTrio-NX をアドバンスト 
モードに設定してください。 

アドバンストモード以外に設定されていると、無線 LAN 
カードのドライバが正常にインストールされないことが 
あります。 

CyberTrio-NX がインストールされているかどうかは、タス 
クバーのインジケータで確認します。 CyberTrio-NX のイン 
ジケータが表示されていたら、 CyberTrio-NX がインス!^ — 
ルされています。 

※ CyberTrio-NX は、パソコンを使う人ごとに、 Windows 
の動作範囲やアクセスできるフォルダを限定するため 
の機能です。 
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無線 LAN カード/アダプタの取り付け 


無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け 


無線 LAN 力ードの取り付け 


パソコンに、無線 LAN 力ード [ WLI - PCM - L 11 G ] を取り 
付ける方法を例に説明します。 


/K • 無線 LAN カードの破損を防ぐため、無線 LAN 
力ードをスロットに挿入するときは、力ード 
に衝撃を与えないようにしてください。また、 
コネクタの向きに注意してください。 

• パワーマネジメント*彳機能のあるパソコンを 
お使いの場合は、パワーマネジメント機能を 
OFF にしてください。 

パワーマネジメントが働くと、無線 LAN 力一 
ドが使用できません。 


-パソコンや周辺機器の取り扱いは、それぞれ 
の機器に付属のマニュアルに記載されている 
方法で行ってください。 

• PC 力ードスロットのチリ、ホコリなどは取り 
除いてください。 

• 無線 LAN 力ードのコネクタ部分には手を触れ 
ないでください。 

• Windows Me /98/95/2000 は、パソコンの電源 
が〇 N の状態で、無線 LAN カードを取り付け 
ることができます。 

( WindowsNT 4.0 をお使いの場合は、パソコン 
の電源を OFF にしてから、無線 LAN 力ード 
を取り付けてください。） 


*1 .パソコンの 未使用状態が一定時間続くと、 パソコン ^ 

の電源をオフにする機能。 USB ポートに取り付けるタイプの無線 LAN アダ 

プタをお使いの場合は、以下のページを参照し 
てください。 

「無線 LAN アダプタの取り付け」74ページ 
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ノートパソコンへの取り付け 


^ PC カードスロットを上下2つ装備しているパソ 
コンの場合は、無線 LAN カードを上のスロットに揷入 
してください。 

下のスロットに取り付けると、無線 LAN 力ードのアン 
テナ部分が邪魔をして、上のスロットに他の PC カード 
が挿入できなくなることがあります。 


パソコンの PC 力ードスロットに、無線 LAN 力ードを揷 
入します。奥までしっかり差し込んでください。 


PC 力ードス ロッ トが 1 つ だけのノート パソコン 
に無線 LAN 力ードを取り付ける場合は、あらか 
じめ、 AirNavigatorCD の内容をハードディスク 
へコピーして おいてください。 

「AirNaviaator CD の内容の コ ピー」 69 ページ 


無線 LAN 力ードを差し込むと、パソコンの画面にドライ 
バインストールの画面が表示されますので、引き続き、無 
線 LAN 力ードドライバをインストールします。以下のペー 
ジに進んでください。 



Windows 98/95をお使いの場合は、 Windows の CD 
を用意しておいてください。 


な 「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのイ 
ンストール」 75 ぺ _ ジ 
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無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け 


デスクトップパソコンへの取り付け 

パソコンに取り付けた、 ISA/PCI バスアダプタの PC 力一 
ドスロットに、無線 LAN 力ードを揷入します。奥までしつ 
かり差し込んでください。 


/ K 無線 LAN 力ードの破損を防ぐため、無線 LAN 
カードをスロットに挿入するときは、カードに衝撃を与 
えないようにしてください。また、コネクタの向きに注 
意してください。 


無線 LAN 力ードを差し込むと、パソコンの画面にドライ 
バインストールの画面が表示されますので、引き続き、無 
線 LAN 力ードドライバをインス I '•―ルします。以下のベー 
ジに進んでください。 

Windows 98/95をお使いの場合は、 Windows の CD 
を用意しておいてください。 

な 「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのイ 
ンストール」75ぺ _ ジ 
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JS 線 LAN アダプタの取リ付け 


パソコンに無線 LAN アダプタ [ WLI - USB - L 11 G ] を取り付 
ける方法を例に、説明します。 

無線 LAN アダプタは、パソコンの電源を〇 N にした状態 
で抜き差しができます。 


^取り付け時の注意 

• パソコンや周辺機器の取り扱いは、それぞれ 
の機器に付属のマニュアルに記載されている 
方法で行ってください。 

• 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除い 
てください。 

• 無線 LAN アダプタおよび付属の USB ケープ 
ルのコネクタ部分には手を触れないでくださ 
い。 

• 無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けると 
きは、コネクタの向きに注意してください。 
無理に押し込むとコネクタが破損する恐れが 
あります。 


次の方法に従ってくださしヽ。 



別売の USB ケーブルを使用する場合は、ケーブ 
ル長が 5 m 以内のもの （ USB 規格 Revisionl .1) を使用 
してください。 


74 


WLAR- 8000 ACG/WLS- 8000 ACGS/WLS- 8000 ACGSU セットアップガイド 























無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


無線 LAN カード/アダプタのドライバのインストール 


無線 LAN 力ード/アダプタを取り付けたら、パソコンに無 
線 LAN 力ード/アダプタのドライバをインストールします。 


^無線 LAN 力ード/アダプタのドライバをインス 
卜ールする前に、 AirStation 付属の AirNavigator CD を 
用意しておいてください。 


Windows によって、設定のしかたが異なります。 
お使いの Windows の説明を参照し、設定してくださし、。 

な 「Windows Me」 75ページ 
「Windows 98」80ぺージ 

rWindows 95 (バージョン 4.00.950 B / 4.00.9500」 
86ぺージ 

「Windows 95 (バージョン 4.00.950/4.00.950 a ) J 
91ページ 

「Windows 2000」96ぺージ 



無線 LAN カード/アダプタのドライバのイ 
ンストール 

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を 
ON にしてください。 


WLAR- 8000 ACG/WLS- 8000 ACGS/WLS- 8000 ACGSU セツトアップガイド 


75 








第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 

2. 無線 LAN 力ード/アダプタを差し込むと,以下 
の画面が表示されますのて、次へ進みます。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 

一①お俵いの無線 LAN 力ード/アダプタが表 

※ WLI-USB-S11 の場合は 、 「USB Device 」 
と表 7F され幸す 0 



■©クリック 


■③クリック 


この画面が表示されないときは、以下のペー 
ジをご覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されな 
い」 194 ぺージ 


3. AirStation 付属の [AirNavigator CD ] を 
CD - ROM ドライブにセツトします。 


4. ドライバの場所を指定して、次へ進みます。 



纖爆■鋼溫®と獅尺 

使用中のデバイズ[之最通なドライバ4検索 f 态（推奨〉： 


リムーパブルメディア（フロツビへ CD-ROM など)⑽ 


F 検索埸所の指定(ひ 


^J) #PS(E> I 


、■驚織 1 


ドライパの一賢を表示し、インストール 


■①猜 クし 


■②贫詩を 



爲、し爵す3 


お使いの無線 LAN 力ード 
/アダプタ名 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11G 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11GP 

D:¥PCML11GP 

WLI-PCM-S11 

D:¥PCMS11 

WLI-USB-L11 

D:¥USBL11 

WLI-USB-L11G 

D:¥USBL11 

WLI-USB-S11 

D:¥USBS11 

WLI-CF-S11G 

D:¥CFS11G 


5. ドライバ名称が表示されますので、次へ進 
みます。 
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無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


^ WLI - PCM - L 11/- L 11 G をお使いの方は、使用する 
モ _ 卜を d 択します。 


WL 卜 PCM - U 1/ WU - PCM - L 11 G ドライパインスト'-ル 




WLI - PCM - L 11 / WLI - PCM - L 11 G を PCI モ-ドで•使用しま t か？ 

• wu - pa - 0P で•使用言る埸合は「はい」を逞択しま寸 

.卜 トパリ]ンや WLHSA - OP で•使用する埸合は「いいえ」を逞択します 


はぃ ( Y )」[「 TiC ■写 


p,N)'.... 


厂 

WLI - PCI-OP (PCI バスァ 
ダプタ）に無線 LAN 力一 
ドを取り付けた場合にク 
リック 


パソコンの PC 力ー ドス 
ロットや WLI - ISA-OP (ISA 
バスアダプタ）に無線 LAN 
カードを取り付けた場合に 
クリック 


WLI - PCM - S 11 をお使いの方で以下の画面が表示 
されたときは、ファイルの場所を指定します。 



① D :¥ PCMS 11 と入力 

( CD - ROM ドライブが D の場合) 


6. ドライバのインストールを終了します。 



クリック 


7. パソコンを再起動します。 



クリック 


これで、無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
卜ールは完了です。 


WLAR - 8000 ACG / WLS - 8000 ACGS / WLS - 8000 ACGSU セットアップガイド 












































第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 


無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認 

無線 LAN 力ード/アダプタのドライバが正しく動作してい 
ることを確認します。 


1- デスクトップの[マイコンピュータ]にあ 
る[プロパティ]を起動します。 



■①右クリック 


——②クリック 


2. ドライバが表示されていることを確認しま 
す。 

アイコンに！や x が付いていない場合は、正常に動作 
しています。 

表示されるドライバ名は、次の表を参照してくださ 
い0 



お使いの無線 LAN 力ード / 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11GP 

BUFFALO WLI-PCM-L11/GP 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 
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無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


お使いの無線 LAN 力ード / 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-USB-S11 

BUFFALO WLI-USB-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-CF-S11G 

BUFFALO WLI-CF-S11G 
Wireless LAN Adapter 


以上で、無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認は終 
了です。 

続いて、以下のページに進んでください。 


な 「 AirStation を設定します」 101 ページ 


アイコンに！や x が付いている場合は、以下の 
ページをご覧ください。 

「無線 LAN 力ード / アダプタのトラブル 」193 
ぺージ 


WLI-PCM-L11 をお使いの方で 「BUFFALO WLI- 
PCM-L11/GP 」 と表示される場合は、正常に動作 
しません。以下のページを參照して、ドライバ 
を再インストールしてください。 


「 WLI-PCM-L11 をインス I ルしたが 「BUFFALO 
WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter 」 が組み 
込まれてしまう （ WindowsMe をお使いの方 )」200 
へーン 
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第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 


3. ドライバの検索方法を選択します。 


Windows 98 


無線 LAN カード/アダプタのドライバのイ 
ンストール 

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を 
ON にしてください。 

2. 無線 LAN 力ード/アダプタを差し込むと、以下 
の画面が表示されますので、次へ進みます。 

①お使いの無線 LAN 力ード/アダプタが 
表示されます。 

^ WLI - USB - S 11 の場合は 、 「USB device 」 
または「不明なデバイス」と表示されます。 




■①クリック 


■②クリック 


4. AirStation 付属の [AirNavigator CD ] を 
CD - ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 


(^> この画面が表示されないときは、以下のページをご 
覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」194 
へーン 
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5. ドライバを検索する場所を指定します。 



①チエック 


②下の表に従つ 
て、該当する 
検索場所を入 
力します。 


-③クリック 


お使いの無線 LAN 力ード 
/アダプタ名 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11G 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11GP 

D:¥PCML11GP 

WLI-PCM-S11 

D:¥PCMS11 

WLI-USB-L11 

D:¥USBL11 

WLI-USB-L11G 

D:¥USBL11 

WLI-USB-S11 

D:¥USBS11 

WLI-CF-S11G 

D:¥CFS11G 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 

6. ドライバの検索を開始します。 



次のデパイス用のドライバファイルを検索します。： 
f BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN A( 


ドライパを逞択するには、展る]初リックしてください。 D 欠へ]をクリ 
ックすると続行します。 


\ 〇 ) D：¥PCML11¥NET 




キャンセル」 


m ド々 


-②クリック 


7. WLI - PCM - L 11/- L 11 G をお使いの方は、使 
用するモードを選択します。 




WLI-PCM-L11 /WLI-PCM-L11G を PCI モードで•使用しま t か？ 

• WU-PC 卜 0P で使用 t る埸合は「はい」を逞折しま t 

■ノー トパリ]ンや WLHS A-OP で使用する堳合は「(X、え」を逞択します 


はい⑺」 E …い〔.聊…… i | 


厂 

WLI-PCI-OP (PCI バスア 
ダプタ）に無線 LAN 力一 
ドを取り付けた場合にク 
リック 


1 

パソコンの PC 力ードス 
ロツトや WLI-ISA-OP (ISA 
バスアダプタ）に無線 LAN 
カードを取り付けた場合に 
クリック 
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第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 


^以下の画面が表示されたら、 [0 K ] ボタンをク 
リックしてください。 


-①このディスクを挿入 






^Windows 


98 CD - ROM ' ラベルの付いたデ1 


V スク^!; 


rAUr [ OK ] 初リックしてく饺い。 


-②クリック 


以下の画面が表示されたら、ファイルの場所を指 
定します。 


KCTiJPiBlSS 


〇]| 


厂 I Windows 98 CD-ROM 上のファイル 
H-W choosusr.dl Iが見つかりませんでし 

Wi _ sJ 8 


ぼれて、™をク ㈣ 


ファイルのコビー元 (Q) : 
([d ：¥WIN98 ) 


キャンセル^ 

スキップ ( S )」 
詳細(の …I 




-②クリック 


① D:¥WIN98 と入力 

PC-9821 シリーズをお使いの場合は、 D:¥WIN98N 
と入力 

(CD-ROM ドライブが D の場合） 


WLAR- 8000 ACG/WLS- 8000 ACGS/WLS- 8000 ACGSU セツ 



ツプガイド 



無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11G 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11GP 

D:¥PCML11GP 

WLI-PCM-S11 

D:¥PCMS11 

WLI-USB-L11 

D:¥USBL11 

WLI-USB-L11G 

D:¥USBL11 

WLI-USB-S11 

D:¥USBS11 

WLI-CF-S11G 

D:¥CFS11G 


8. ドライバのインストールを終了します。 

CD - ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出 
してください。 



クリック 


9-パソコンを再起動します。 



クリック 


10■パソコンにログインします。 

①入力 ②入力 

空欄のままでも構いません。 

初めて入力するときは、初めに入力した 
文字列がパスワードとして登録されます。 



③クリック 

キャンセルをクリックすると、ネットワー 
クに接続できません。必ず [OK] ボタン 
をクリックしてください。 


これで、無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
卜ールは完了です。 
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第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 


無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認 2. ドライバのアイコンを確認します。 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバが正しく動作してい 
ることを確認します。 

1- デスクトップの[マイコンピュータ]を右 
クリックして、[プロパテイ]をクリックし 
ます。 



アイコンに！や x が付いていない場合は、正常に動作 
しています。 

表示されるドライバ名は、次の表を参照してくださ 
い0 




WLAR- 8000 ACG/WLS- 8000 ACGS/WLS- 8000 ACGSU セットアップガイド 




無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


お使いの無線 LAN 力ード / 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11GP 

BUFFALO WLI-PCM-L11/GP 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-S11 

BUFFALO WLI-USB-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-CF-S11G 

BUFFALO WLI-CF-S11G 
Wireless LAN Adapter 


以上で、無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認は終 
了です。 

続いて、以下のページに進んでください。 


な 「 AirStation を設定します」 101 ページ 


アイコンに！や x が付いている場合は、以下の 
ページをご覧ください。 

「無線 LAN 力ード / アダプタのトラブル」 
193 ぺージ 
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第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 


Windows 95 (パージョン 4.00.950 B / 
4.0 0.9500 


無線 LAN カードのドライバのインストール 

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を 
ON にしてください。 


2. 無線 LAN 力ードを差し込むと、以下の画面 
が表示されますのて、次へ進みます。 



■①お使いの無 
さ 


■②クリック 


この画面が表示されないときは、以下のページ 
をご覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」 
194ぺージ 


3. [場所の指定]を起動します。 



■クリック 


4. AirStation 付属の [AirNavigator CD ] を 
CD - ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 
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無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


5. ドライバを検索する場所を指定します。 


①下の表に従って、検索する場所を入力します。 

I 




埸所 (g 

| BD:¥PCML11 ノ 


あるフォルダ'名を入力じ C ください。[参照：!をクリックするとフオルタ''の検索ができます。 


参隊.」 


(II 0K |]) キ心セル」 


-②クリック 


お使いの無線 LAN 力ード 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11G 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11GP 

D:¥PCML11GP 

WLI-PCM-S11 

D:¥PCMS11 

WLI-CF-S11G 

D:¥CFS11G 


6. 画面が表示されるので、[完了]ボタンをク 
リックします。 

表示されるドライバ名は、下の表を參照してくださ 
い0 



①無線 LAN 力ードを確認 


クリック 


く戻滩 （ 完了 j ) キ娜 | 

ヽ -②クリック 


お使いの無線 LAN 力ード 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11GP 

BUFFALO WLI-PCM-L11/GP 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-CF-S11G 

BUFFALO WLI-CF-S11G 
Wireless LAN Adapter 
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WLAR- 8000 ACG/WLS- 8000 ACGS/WLS- 8000 ACGSU セットアップガイド 




無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


お使いの無線 LAN 力ード 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11G 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11GP 

D:¥PCML11GP 

WLI-PCM-S11 

D:¥PCMS11 

WLI-CF-S11G 

D:¥CFS11G 


7. ファイルのコピーが始ま y ます。 

ファイルのコピー中、「ファイルのバージョン競合」画 
面で「現在のファイルをそのまま使いますか？」と表 
示されることがあります。そのときは、[はい]ボタ 
ンをクリックしてください。 


^ WLI - PCM - L 11/- L 11 G をお使いの方は、使用する 
モートを選択し本す。 



WLI-PCI-OP (PCI バスアパソコンの dc 力ードス 


ダプタ）に無線 |_AN 力ーロツトや WLI-ISA-OP (ISA 
ドを取り付けた場合にクバスアダプタ）に無線 LAN 
リック カードを取り付けた場合に 


クリック 


WLAR- 8000 ACG/WLS- 8000 ACGS/WLS- 8000 ACGSU セットアップガイド 























第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 


^以下の画面が表示されたら、 [0 K ] ボタンをク 
リックしてください。 




〇 


■Windows 95 CD-ROM' ラVルの付いたディスクを挿入して [OK] を押してください。 


、 iV 


-クリック 


以下の画面が表示されたら、ファイルの場所を指定 
します。 


©クリック 


d) 以下の書式で入力 

C: ¥ WINDOWS ¥ OPTIONS ¥ CABS 

(Windows 95が C ドライブにインストールされている場合） 

または 

A: ¥ WINDOWS ¥ 〇 PTIONS ¥ CABS 

(PC-9821 シリーズをお使いの場合で、 Windows 95が A ドラ 

イブにインストールされているとき） 




(-1 Windows 95 CD-ROf 
giiy つかりませんでした。 


I 上のファイル afvxd.vxd が見 


lfb:¥WINDOWS¥OPTIONS¥CABS 


3 


(\ ^ \)- 

_ キ〇セル」 

スキタフ .@ I 

mm ： I 


8. パソコンを再起動します。 

CD - ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出 
してください。 




新 LA 1設定を有効にするには、コンピュータを再起射)する必要があります。 
今すぐ再起劫しますか？ 


( If …ぃぃぇ迎 | 


-クリック 


9- パソコンにログインします。 


①入力 

②入力 

空欄のままでも構いません。 

初めて入力するときは、初めに入力した 
_ 文字列がパスワードとして登録されま 



■ 

す 。 


| 国 | Micros 

_ 入力し 

丨 ft ネ 

.芯 

y トワークへ®ネットワークパスワード 
い。 

を 』::][: 1) 
キゃンセル| 

ユーザー名 (LP: IsuzukiK 
パスヮ'-ド®: 一 


- 


③クリック 

キャンセルをクリックすると、ネット 
ワークに接続できません。必ず [OK] ボ 
タンをクリックしてください。 
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無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


「この DHCP クライ アントは DHCP サーバから 
IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と 
表示されたら、[いいえ]ボタンをクリックしてくださ 
い0 


これで、無線 LAN 力ードのドライバのインストールは完 
了です。 

無線 LAN カードのドライバの確認 

無線 LAN カードのドライバが正しく動作していることを 
確認します。 

確認方法は 、 Windows 98の場合と同じです。以下のベー 
ジを参照してください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバの確認」 
84ぺージ 


Windows 95 (バージヨン 
4.00.950/4.00.950a) 


無線 LAN カードのドライバのインストール 


1- パソコンの電源が OFF の場合は、電源を 
ON にしてください。 

2. 無線 LAN 力ードを差し込むと、以下の画面 
が表示されますのて、次へ進みます。 


—①お使いの無線 LAN 力ー ドが表示されます。 


葛 


-I BUFFALO-WLI-PCM-L11G J 


新 U 、ハ+ゥ:ァ用にインストルする卜'ラ心传逞折してください。 


s 標準のド'ライハ''® 

卜阳の製造元が揲供するドラ) 

一動、6逞卿 
C 卜' W ? インストルしない (£) 


I ?lx| 


ヘル r ( a ) 」 


■©クリック 


-③クリック 


WLAR- 8000 ACG/WLS- 8000 ACGS/WLS- 8000 ACGSU セツトアップガイド 
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第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 


この画面が表示されないときは、以下のページ 
をご覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」 
194ぺージ 


3. AirStation 付属の [AirNavigator CD ] を 
CD - ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 

4. ドライバを検索する場所を指定します。 



■©クリック 


①次の表を参照して、該当する文字列を入力します。 
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WLAR - 8000 ACG / WLS - 8000 ACGS / WLS - 8000 ACGSU セットアップガイ 


お使いの無線 LAN 力ード 

入力する検索場所 
( CD - ROM ドライブが D の場合） 

WLI - PCM - L 11 

D :¥ PCML 11 

WLI - PCM - L 11 G 

D :¥ PCML 11 

WLI - PCM - L 11 GP 

D :¥ PCML 11 GP 

WLI - CF - S 11 G 

D :¥ CFS 11 G 
























無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


^以下の画面が表示されたら、 [0 K ] ボタンをク 
リックします。 



クリック 


次に、パソコンをネットワークで使うために、各 
項目を入力します。 

コンピュータ名とワークグループを入力すると 
き、一部の漢字やピリオドなどの特殊文字が含ま 
れていると、ネットワークに接続できないことが 
あります。 


■①半角英数字で入力 

-②半角英数字で入 
カネットワー 
クに接続するす 
ベての パソコン 
に、同じ名前を設 
定してください。 


-③クリック 



5. Windows 95の CD - ROM またはフロッピー 
ディスクをドライブにセットします。 




O ('Windows 95 CD 

いた‘:^レ. 


-ROM* ラへ ％の付しすこテ''イス &播入して [OK] を 


(I Q K !>■ 


■①:；のディスクを 
挿入 


■②クリック 


6. ドライバを検索する場所を指定します。 


I Windows 95 CD - ROM 上のファイル 
) ne-tap i . dll が見つかりませんでした。 


° k 〇②クリック 


Windows 95 CD - ROM を逞択したドライアに 
入れて、 [0 K ] を押してください。 


_スキゥア(§) | 

フ痛のコヒ、元 (£): _ 謙 Q ) … . | 

- ([D:¥WIN95 ▼!) 


① D :¥ WIN 95 と入力 ( CD-ROM ドライブが D の場合） 
パソコンが OS プリインストールモデルで、 CD-ROM ド 
ライブがない場合は、 

C: ¥ WINDOWS ¥ OPTIONS ¥ CABS (Windows 95 が C 
ドライブにインストールされている場合）と入力 
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第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 


7. WLI - PCM - L 11/ L 11 G をお使いの場合は、 
使用するモードを選択します。 


WLI - PCM - L 11 / WLI - PCM - L 1 1 G ドライノ S インスト'-ル 




WLI - PCM - L 11 / WLI - PCM - L 11(3 を PCI モ-ドで•使用しま t か？ 

• WU - PCH ) P で•使用する塌合は「はい」を逞択しま寸 

•厂トパリ]ンや WLHS A - OP で•使用 t る場合は「いいえ」を逞択しま t 


はぃ⑺」 If — CW© …. 


WLI - PCI-OP (PCI バスア 
ダプタ）に無線 LAN 力一 
ドを取り付けた場合にク 
リック 


パソコンの PC 力ードス 
ロットや WLI - ISA-OP (ISA 
バスアダプタ）に無線 LAN 
力ードを取り付けた場合に 
クリック 


9-パソコンを再起動します。 

CD - ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出 
してください。 



クリック 


8. ファイルのコピーが始ま y ます。 

ファイルのコピー中、「ファイルのバージョン競合」画 
面で「現在のファイルをそのまま使いますか？」と表 
示されることがあります。そのときは、[はい]ボタ 
ンをクリックします。 
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無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


10■パソコンにログインします。 

①入力 ②入力 

空欄のままでも構いません。 

初めて入力するときは、初めに入力し 
た文字列がパスワードとして登録さ 
- れます。 



③キヤンセルをクリツクすると、 
ネツトワークに接続できません。 
必ず [ OK ] ボタンをクリックして 
ください。 


無線 LAN カードのドライバの確認 

無線 LAN カードのドライバが正しく動作していることを 
確認します。 

確認方法は 、 Windows 98の場合と同じです。以下のベー 
ジを参照して ください。 

な 「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバの確認」 
84ぺージ 


「この DHCP クライ アントは DHCP サーバから 
IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と 
表示されたら、[いいえ]ボタンをクリックしてくださ 
い0 


これで、無線 LAN 力ードのドライバのインストールは完 
了です。 
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第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 



無線 LAN カード/アダプタのドライバのイ 
ンストール 


この画面が表示されないときは、以下のページ 
をご覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」 
194ページ 


1 ■ パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON 
にしてください。 


4. ドライバの検索方法を選択します。 


2. パソコンにログインします。 

アドミニストレータ権限を持ったログイン名 
( Administrator 等）でログインします。 

3. 無線 LAN 力ード/アダプタを差し込むと、以 
下の画面が表示されますのて、次へ進みま 
す0 



クリック 


—①お使いの無線 LAN 力ード/アダプタが表示されます。 

※ WLI - USB - S 11 の場合は 、 「USB Device 」 と表示されます。 




ハードゥ:！アデバイスドライパのインストル 81 

デパ/.スド^^猫、ハ&ドウIアデパイスがオペレーテインクシステムで•正しく觔作するように設定する 

次のデパイスをインスト'-ルしまず 


^ UFFALQ WLI-PCM-L11G ^ 

雜娜微ル溫纖紹 K 翻姐想溫傑！ 


検 ^ ias 


( スに最迪納■検索寸る(推卿 
このテ%スの既知のドライ/賊示して、その一賢から逞択する(必 


-②クリック 


>(^WN)> ]) 


-③クリック 
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5. [場所を指定]を選択します。 

—①[場所を指定]のみチェックを付ける 



■<D クリック 


6- AirStation 付属の [AirNavigator CD ] を 
CD - ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 

7. ドライバを検索する場所を指定します。 



-©クリック 


①下の表を参照して、該当する文字列を入力します。 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11¥ WIN 2000 

WLI-PCM-L11G 

D:¥PCML11¥ WIN 2000 

WLI-PCM-L11GP 

D:¥PCML11GP¥WIN 2000 

WLI-PCM-S11 

D:¥PCMS11¥ WIN 2000 

WLI-USB-L11 

D:¥USBL11¥ WIN 2000 

WLI-USB-L11G 

D:¥USBL11¥ WIN 2000 

WLI-USB-S11 

D:¥USBS11¥ WIN 2000 

WLI-CF-S11G 

D:¥CFS11G¥WIN 2000 
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第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 


8. 下の表のパスが表示されているのを確認し 
て、[次へ]ボタンをクリックします。 




■ 


'AOft 彳イスのドライ;邠検索されました： 
BUFFALO WLI-PCM-L11G 




このデパイスのドライパが見つかりました。このドライバをインスト'■ル狗には、 D 欠へ]初リックしてく躞 




a：¥pcms1 1 ¥win 2000 ¥netl1 1 2k. inf 


-①確認 




キャン乜レ J 


■<D クリック 


お使いの 

無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるパス名 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

d:¥pcml11 ¥win2000¥netl112k.inf 

WLI-PCM-L11G 

d:¥pcml11 ¥win 2000 ¥netM12k.inf 

WLI-PCM-L11GP 

d: ¥ pcml11gp¥ win 200 0 ¥ netsll.inf 

WLI-PCM-S11 

d:¥pcms11 ¥win 2000 ¥nets11.inf 

WLI-USB-L11 

d:¥usbl11 ¥ win 2000 ¥netusb2k.inf 

WLI-USB-L11G 

d:¥usbl11 ¥ win 2000 ¥netusb2k.inf 

WLI-USB-S11 

d:¥usbs11 ¥ win 2000 ¥netus11.inf 

WLI-CF-S11G 

d:¥cfs11g¥win 2000 ¥ netsll.inf 


9- 下の表のドライバ名が表示されているのを 
確認して、[はい]ボタンをクリックしま 
す。 

rWindows で正しく動作することは保証されません。」 
と表示されますが、弊社で動作確認を行っていますの 
で、問題ありません。 



お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11GP 

BUFFALO WLI-PCM-L11/GP 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 
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無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-S11 

BUFFALO WLI-USB-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-CF-S11G 

BUFFALO WLI-CF-S11G 
Wireless LAN Adapter 


インストールが開始されます。 


10■ドライバのインストールを終了します。 



クリック 


これで、無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
卜ールは完了です。 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバの確認 

無線 LAN 力ード/アダプタのドライバが正しく動作してい 
ることを確認します。 


デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 



①右クリック 


©クリック 


2. デバイスマネージャを起動します。 


全股|初 
「ハー阶アウ小ド 


〇(ハ-ドゥIァ1: 


? x 


Iユーザーブ□ファイル|詳細| 


_ 5® 觀記编離，ル、 施卜 

ハ-ドゥ: E ァゥィザ，〉... J 


r デパイ; 

_ 


愚芎逾審評諸激屬て激® 


厂ハート*〇1アブ□ファイルー 


Si §ードゥ蘇為 1 々ィルを使ぅと、別のハ-ドゥ j ァの構成を黯し、格納 
ハ-ドゥIアブロファイル (el J 


-①クリック 


-©クリック 
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第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 


3. ドライバが表示されていることを確認しま 
す0 



お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11GP 

BUFFALO WLI-PCM-L11/GP 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-S11 

BUFFALO WLI-USB-S11 
Wireless LAN Adapter 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-CF-S11G 

BUFFALO WLI-CF-S11G 
Wireless LAN Adapter 


以上で、無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認は終 
了です。 

続いて、以下のページに進んでください。 


な 「AirStation を設定します」101ぺージ 

2台目以降のパソコンを増設しているときは、以下のベー 
ジを参照してください。 


「2台目以降のパソコンを増設します」119ページ 
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